














(AR) �عليمات وتحذيرات السلامة!
1) يــر�� التأكــد مــن فصــل الطاقــة قبــل بــدء ال��كيــب.  2) يــر�� قطــع مصبــاح الشــر�ط LED وفقًــا للقطــع كمــا هــو مــو�� �� �عليمــات القطــع. ســيؤدي القطــع 
 LED لا يمكــن ث�� أو لــف مصبــاح الشــر�ط (LED.  3 خــارج العلامــات إ�� تلــف المنتــج. يــر�� القــص فقــط ع�� العلامــات المنقطة/المقصيــة ع�� مصبــاح الشــر�ط
 LED ــش�ل ��يــح ومث�ــت �ــش�ل جيــد.  4) لا تلمــس/ تقطــع مصبــاح الشــر�ط� LED أثنــاء ال��كيــب. لا تقــم ب�شــغيل الطاقــة ح�� يتــم توصيــل مصبــاح الشــر�ط
عنــد �شــغيل الطاقــة.  5) لا تقــم ب�شــغيل مصبــاح الشــر�ط LED �� لفة/حزمــة.  6) لا تقــم بال��كيــب �� الماء أو �� ب�ئــة قابلــة للاشــتعال، وتأكــد مــن ال��و�ــة 
ا��يــدة.  7) لا تقــم بلــف أو �غطيــة مصبــاح الشــر�ط LED بــأي أشــياء.  8) بمجــرد قطــع مصبــاح الشــر�ط IP65 LED، فإنــھ يفقــد تص�يــف IP ا��ــاص بــھ. 
لضمــان واســتعادة تص�يــف IP يــر�� اســتخدام غــراء الســيلي�ون.  9) يُــر�� اســتخدام الم��قــات المعتمــدة فقــط واســتخدام كهر�ا�ــي مــح��ف لأعمــال ال��كيــب.   
10) لا تقــم ب�شــغيل مصــدر الطاقــة ح�� يتــم تركيــب شــر�ط الإضــاءة �ــش�ل ��يــح.  11) يــر�� عــدم اســتخدام المنتــج �� حالــة وجــود أي تلــف ع�� شــر�ط 
الإضــاءة.  12) لا �ســتخدم لــف��ة طو�لــة �� ب�ئــة تتجــاوز درجــة حرار��ــا 40 درجــة مئو�ــة.  13) لا تــم�� الشــر�ط بمذيــب عضــوي لتجنــب تلــف طبقــة العــزل. 14) 

لا يتم ال��كيب إلا بواسطة كهر�ا�ي معتمد.

ال��كيب
- استخدم فقط مزود الطاقة DC: 12/24 فولت

�� حالة عندما ي�ون المقطع أطول من 10 أمتار، نو��� ب�شغيل الشرائط من كلا الطرف�ن
- عند اختيار مزود الطاقة المناسب، يُر�� مراعاة الطاقة الكهر�ائية ال�� �س��لكها شرائط LED (يُر�� مراجعة ورقة البيانات الفنية)

أثناء ال��كيب
- يجب توصيل السلك الأحمر با��انب الموجب (+) من وحدة إمداد الطاقة.
- يجب توصيل السلك الأسود با��انب السالب (-) من وحدة إمداد الطاقة.

الملاحظات
- يمكن استخدام IP20 �� الداخل فقط

توصيل شر�ط LED بمصدر الطاقة

LED مع مزود الطاقة ووحدة تحكم RGB LED توصيل شر�ط

إمدادات الطاقة
ضوء شر�طي أحادي اللون

RGB إضاءة شر�طية

RGB مزود الطاقةجهاز تحكم











VT-COB 421 6500K COB 432 24V DC 10W 0.42A IP20 120°

VT-5050-30 6500K SMD 30 12V DC 6W 0.5A IP65 120°

VT-5050-60 3000K SMD 60 12V DC 11W 0.92A IP20 120°

VT-2835 120 3000K SMD 2835 120 24V DC 8W 0.34A IP20 120°

VT-2835 120 4000K SMD 2835 120 24V DC 8W 0.34A IP20 120°

VT-564 3000K SMD 2025 258 24V DC 9W 0.38A IP65 120°

VT-564 4000K SMD 2025 258 24V DC 9W 0.38A IP65 120°

VT-564 6500K SMD 2025 258 24V DC 9W 0.38A IP65 120°

VT-2835 120 6500K COB 120 24V DC 8W 0.34A IP20 120°


