











(EE) OHUTUSJUHEND JA HOIATUSED!

1) Enne installimise alustamist ltlitage seade kindlasti vélja. 2) Palun Idigake LED-riba valgus vastavalt I1dikamisele, nagu on
ndidatud I6ikamisjuhendis. Margist valjapoole Idikamine kahjustab toodet. Ldigake palun ainult LED-ribavalgusti punktiir /
kaarimargistus. 3) LED-ribavalgust ei saa paigaldamise ajal kokku klappida ega keerata. ARGE lilitage toide sisse enne, kui
LED-ribavalgusti on korralikult Ghendatud ja hasti paigaldatud. 4) ARGE puudutage / I5igake LED-ribavalgust, kui toide on sisse
lilitatud. 5) ARGE toite LED- ribavalgustit rullis / pakendis. 6) ARGE paigaldage vette ega tuleohtlikku keskkonda ja veenduge,
et see oleks hasti ventileeritud. 7) ARGE mahkige ega katke LED-riba valgust esemetega. 8) Kui IP65 LED-ribavalgusti on
I6igatud, kaotab see oma IP-reitingu. IP-kategooria tagamiseks ja taastamiseks kasutage silikoonliimi. 9) Kasutage
paigaldustéddeks ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja paluge professionaalse elektriku. 10) Arge lilitage toiteallikat sisse enne,
kui valgustusriba on korralikult paigaldatud. 11) Arge kasutage toodet, kui ribavalgustil on kahjustusi. 12) Pikema aja véltel ei
tohi kasutada keskkonda, mille temperatuur tletab 40° C 13) Arge puhkige riba orgaanilise lahustiga, et valtida isolatsioonikihi
kahjustamist. 14) Paigaldada tohib ainult sertifitseeritud elektrik

Paigaldamine

* Kasutage ainult DC: 24V toiteallikat

* Kui sektsioon on pikem kui 10m, soovitame ribad Uhendada toiteallikaga mdlemalt poolt

* Sobiva toiteallika valimisel vitke arvesse LED-ribade energiatarvet (palun kontrollige tehniliste andmete lehte)

Paigaldamise ajal:
* Punane juhe tuleb ihendada toiteallika plusspoolega (+).
* Must juhe tuleb (ihendada toiteallika miinuspoolega (-).

LED-riba iihendamine toiteallikaga
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Maérkused:
* IP20 voib kasutada ainult siseruumides

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest
dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

(SK) BEZPECNOSTNE POKYNY A UPOZORNENIE!

1) Pred zacatim instalécie sa uistite, Ze ste vypli napajanie. 2) Oreze LED svetelny pasik podla schémy uvedeného v pokynoch
pre rezanie. Rezanim mimo oznacenle sa produkt poskod| Vyrezte pr05|m iba teckovnou / noznlcovou znacku na LED svetelnom
pasiku. 3) Potas instalacie nemozno LED svetelny pasik ohybat ani krutit. NEZAPINAITE napajania, kym nebude LED svetelny
pasik spravne pripojeny a nainstalovany. 4) NEDOTYKAIJTE sa / nerezte LED svetelny pasik, .ak je napéjanie zapnuté. 5)
NEPRIPAJAJTE LED sveteln)’l pasik k zdroju napajania, ked je zrolovany / zabaleny. 6) NEINSTALUJTE do vody alebo horlavého
prostredla a uistite sa, ze je dobre vetrany. 7) Nebalte ani nezakryvajte LED svetelny pasik do ktorychkolvek predmetov. 8) Po
rozrezani LED svetelneho pasiku IP65 straca svoj stupen ochrany Zivotného prostredia (stupen krytia IP). Ak chcete zabezpetit a
obnovit hodnotenie ochrany Zivotného prostredia, pouzite silikénové lepidlo. 9) K montaznym pracam pouzivajte iba schvalené
prislusenstvo a najmite si profesionaineho elektrikara. 10) Nezapinajte napajanie, kym nie je LED svetelny pasik riadne
nainstalovany a izolovany. 11) Nepouzivajte produkt, pokial je na LED svetelnom pdsiku zistené poskodenie. 12) Nepouzivajte
dlho v prostredi s teplotou vys3ou ako 40 ° C. 13) Neutierajte pasiku organickym rozpustadlom, aby nedo$lo k poskodeniu
izolagnej vrstvy. 14) Instalaciu smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.

Instalacia

« Pouzivajte len DC napajaci zdroj: 24V

« V pripade, Ze je rez dihsi ako 10 metrov, odpori¢ame napajat opasok z oboch koncov

« Pri vybere vhodného napajacieho zdroja vezmite prosim do Uvahy elektricki energiu spotrebovani LED pasy (preditajte si
technické Specifikacie)

Pocas instalacie:

« Cerveny vodic sa pripaja k kladné (+) strane napajacieho zdroja.

« Cierny vodic sa pripaja k zapornej (-) strane napajacieho zdroja.

Zapojenie LED pasku do napajacieho zdroja
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Poznamky

« IP20 mozno pouZit iba vo vnitornom prostredi.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest
dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B




(RU) MHCTPYKLUWUMN NO TEXHUKE BE3SOMACHOCTU U NPEAYNPEXAEHNA!

1) Noxanyiicta, y6eantecb, YTo Bbl OTKAIOUMNM NUTAHWE Nepea HauanoM ycTaHoBKK. 2) MoxanyiicTa, cpexbTe CBETOAMOAHYIO
OCBETUTENIbHYI0 IEHTY B COOTBETCTBMM CO CXEMOW OTPbIBa, NOKa3aHHON B MHCTPYKLUMSAX NO peske. Pe3ka BHE MapKUpOBKK
npuBe/ET K NOBPEXAeHMI0 NpoAyKTa. Mpockba cpesaTh TOMLKO N0 OTMEYEHHOM MYHKTUPOM / HOXHULAMU MapKUpOBKe
CBETOANOAHON OCBETUTENbHOI NIeHTbI. 3) CBETOANOAHYIO OCBETUTENbHYIO JIEHTY HENb3si CKNaAblBaTh UM CKPYUYMUBaTb BO BPEMS
ycTaHoBku. HE BKtouaiiTe nuTaHue 4o Tex nop, noka CBETOAMOAHAS MOACBETKa He 6yAeT AOMKHBIM 06pa30M NOAKIIOYEHa 1
ycraHosneHa. 4) HE npukacaiitecb / HE cpe3aiiTe CBETOAMOAHYIO OCBETUTENLHYIO NNEHTY NPU BKIIOYEHHOM nuTaHuu. 5) HE
BK/IlOYalTe B NUTaHUE CBETOANOAHYIO OCBETUTE/bHYIO JIEHTY, NOKa OHa CBEPHYTa B PYJIOH / HaxoauTcs B ynakoske. 6) HE
yCTaHaBnMBaliTe B BOAE WM B NIErKOBOCMIAMEHsIIOLECs cpeae, KpoMe Toro y6eAuTech, YTo OHa XOpoLo BeHTUnupyetcsi. 7) HE
obepTbiBaliTe nnn HE NokpbiBaiiTe CBETOANOAHYIO OCBETUTENbHYIO NEHTY NtobbiMu NpeameTamu. 8) Mocne Toro, Kak Bbl OTpesanun
CBETOANOAHYIO0 OCBETUTENbHYIO IeHTY IP65, OHa TepsieT CBOI PeNTUHT 3alinTbl OT BO3AENCTBUS OKpYxatollei cpeabl (IP
peiTuHr). YTo6bl rapaHTUpOBaTb M BOCCTAHOBWUTL PEATUHT 3alUWTbl OT BO3AEICTBMS Ha OKpPYXaloLlyto cpeay, noxanyicra,
Wcnonb3yiTe CUNMKOHOBBIV Knei. 9) MNpocbba, NCcnonb3oBaTh TONbKO 0406PeHHbIE akceccyapbl U HaMUTe NpoheccoHaNbHOro
3MeKTpuKa ANs MoOHTaxHbIX paboT. 10) HE BktovaliTe anekTponuTaHue 4o Tex Nop, noka CBETOANOAHAs NeHTa He byaeT
AONMXHbIM 06pa3oM ycTaHOBNEHa U n3onuposaHa. 11) Moxanyiicta, HE ncnonb3yiite NpoAyKT, €Cnu Ha CBETOANOAHON NeHTe
BbIsiIBNEHbI NoBpexaeHns. 12) HE ucnonb3syiite B Te4eHUe ANUTENbHOIO NepuoAa BpEMEHW B Cpeae C TeMnepaTypoit Bbiwe 40
rpasycos no Lienscuto. 13) HE npoTupaiiTe NeHTY opraHMyeckuM pacTBopuTeneM, YTobbl n3bexaTb NOBPEXAEHNS U30NSLMOHHOrO
cnosi. 14) YcTaHoBKa Npon3BOANTCS TONBKO CEPTUDULMPOBAHHbIM 31EKTPUKOM

MoHTax

* /icnonb3yiiTe TOIbKO UCTOYHUK NMUTAHUS NMOCTOSIHHOMO ToKa: 24V

* Ecnv AnvHa cekumu npesbiwaeT 10 METPOB, PEKOMEHAYETCS MUTaHUE C 060MX KOHLIOB.

o Mpu BbIGOpE NOAXOASILLEro UCTOYHMKA NUTAHUS, NOXanyicTa, NpuMMTEe BO BHUMaHue notpebnsiemyto ceetoamoaHbiMu (LED)
NEeHTaMun 3N1eKTPUYECKYI0 MOLHOCTL (MPoUTUTE TeXHUYeckue cneumndukamm)

Bo BpeMsi MOHTaXa:
e KpacHbli NpoBOA NOoAKIOYaeTcs K nitocy (+) UCTOYHWMKA NUTaHUS.
* YepHblit NPOBOA NOAKMIOYAETCS K MUHYCY (-) UCTOYHMKA NUTaHMS.

MopknioueHne ceetoamonHoi (LED) NeHTbl K MCTOMHUKY NMUTaHUSA
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MpumeyaHus
* IP20 MOXHO MCNO/Mb30BaTb TONbKO B 3aKPbITOM MOMELLEHUN.

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest
dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B

(LT) SAUGOS INSTRUKCIJA IR ISPEJIMAI!

1) Prie§ pradédami diegima, btinai iSjunkite maitinima. 2) Pjaustykite LED juostelés Sviesa pagal pjovima, kaip parodyta
pjovimo instrukcijose. Pjovimas uz Zyméjimo riby sugadins gaminj. Prasome iskirpti tik ant taskinio / Zirklinio Zyméjimo ant LED
juostelés Sviesos. 3) Diegimo metu LED juostos Sviesos negalima sulankstyti ar susukti. NEGALIMA jjungti maitinimo, kol LED
juostelés lemputé néra tinkamai prijungta ir gerai jdiegta. 4) Nelieskite / nepjaustykite LED juostelés Sviesos, kai maitinimas
jjungtas. 5) NEGALITE maitinti LED juostos Sviesos, esancios ritinyje / pakuotéje. 6) NENAUDOKITE vandens ar degios aplinkos
ir jsitikinkite, kad gerai védinama. 7) NEBEKINKITE ir neuzdenkite LED juostelés $viesos jokiais daiktais. 8) Nupjovus IP65 LED
juostelés Sviesg, ji praranda savo IP reitinga. Norédami uZtikrinti ir atgauti IP reitinga, naudokite silikoninius klijus. 9)
Montavimo darbams naudokite tik patvirtintus priedus ir pasitelkite profesionaly elektrika. 10) Nejunkite maitinimo, kol
apsvietimo juosta nebus tinkamai pritvirtinta. 11) Nenaudokite gaminio, jei ant zibinto Zibinto yra kokiy nors pazeidimy. 12)
Ilgq laika nenaudojama aplinka, kurios temperattra virsija 40° C 13) Nenuvalykite juostos organiniu tirpikliu, kad nepazeis-
tumeéte izoliacinio sluoksnio. 14) Montuoti gali tik sertifikuotas elektrikas

MONTAVIMAS

« Naudokités tik nuolatinés srovés maitinimo Saltiniu: 24V

« Jei atkarpa ilgesné nei 10 m, rekomenduojame abu juostos galus prijungti prie maitinimo Saltinio.

« Renkantis atitinkama maitinimo $altinj, prasome atsizvelgti | LED juosty suvartojama elektros energijq (zr. techniniy duomeny
lapa).

Montuojant:

« raudonas laidas turi bati prijungtas prie teigiamo (+) maitinimo Saltinio poliaus;

e juodas laidas turi bati prijungtas prie neigiamo (-) maitinimo $altinio poliaus.

LED juostos sujungimas su maitinimo Saltiniu
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* IP20 galima naudoti tik viduje

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest
dealers. V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B




