
Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете 
внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако 
имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те 
са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 2 години от датата на закупуване. 
Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за 
повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. Продуктите са подходящи за 
10-12-часова ежедневна работа. Използването на продукта в продължение на 24 часа на ден води до отпадане на гаранцията. 
Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ! 
Не гледайте директно към светлинния лъч на светодиода. Продуктът може да бъде захранван само с 
номинално напрежение или с напрежение в рамките на предоставения диапазон. Забранено е 
използването на продукта с повреден защитен капак. Продуктът не трябва да се използва при 
неблагоприятни условия, напр. прах, вода, влага, вибрации, експлозивна въздушна атмосфера, 
изпарения или химически изпарения и др. В зона със силни електромагнитни смущения функционирането 
на продукта може да бъде нарушено.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА / ПОДДРЪЖКА
Всички дейности по поддръжката трябва да се извършват, когато захранването е прекъснато и продуктът 
е изстинал. Почиствайте само с меки и сухи кърпи. Не използвайте химически почистващи препарати. Не 
покривайте продукта. Осигурете свободен достъп на въздух. Продуктът може да се нагрее до по-висока 
температура. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете монтажа.
• Монтажът трябва да се извърши от сертифицирано лице.
• Светлинният източник на това осветително тяло не може да се заменя, когато светлинният

източник достигне края на живота си, трябва да се смени цялото осветително тяло.
• Само за вътрешна употреба
• Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, той трябва да

бъде подменен изключително от производителя или негов сервизен агент, или от подобно
квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

• Методът на закрепване на кабела или шнура е такъв, че подмяната може да се извърши
само от производителя, неговия сервизен представител или подобно квалифицирано лице.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
• Изключете захранването, преди да започнете инсталацията.
• Завъртете и свалете капака
• Пробийте отвор в тавана, за да закрепите лампата с помощта на винтове (вижте

част 2 от изображението)
• Свържете проводниците (вижте част 3 от изображението), преди да закрепите

лампата с помощта на винтове на тавана.
• Завъртете и застопорете капака към лампата (вижте част 4 от изображението)
• Включете захранването и тествайте светлината.

МОНТИРАНЕ
Прочетете ръководството за употреба преди монтажа. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран 
електротехник. Бъдете внимателни. Продуктът е снабден със защитен контакт /терминал. Несвързването на 
защитния проводник може да доведе до токов удар. Схема за монтаж: вижте снимките. Преди първата 
употреба проверете за правилно механично закрепване и свързване към електрическото захранване. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА СЕНЗОРА

Начална фаза
1. Микровълновата лампа се монтира на височина 3 m над земята, за да се гарантира, че предната индукционна антена е хоризонтално
надолу, т.е. по посока на земята;
2. Включване на захранването;
3. Микровълновият индукционен модул се свързва към захранването. В този момент модулът непрекъснато извежда високо ниво за
самоконтрол в продължение на 4S. След приключване на самопроверката модулът непрекъснато извежда ниско ниво и влиза в работно
състояние.

Интелигентен етап на управление:
1. Когато някой навлезе в обхвата на микровълновата индукция (1-5 метра могат да бъдат персонализирани), модулът за микровълнова
индукция извежда високо ниво;
2. Ако някой е активен в зоната на микровълново покритие, индукционният модул винаги извежда високо ниво;
3. Когато човек напусне зоната на микровълново покритие за 1 минута, индукционният модул извежда ниско ниво.

Предпазни мерки при изпитване и специални инструкции:
1. По време на изпитването (особено когато техникът изпитва образеца, продуктът трябва да бъде поставен върху плота на масата и
повърхността на антената трябва да бъде обърната нагоре), човекът трябва да бъде на разстояние най-малко 1 м от плота на масата.
2. Когато светлината е изключена, е необходимо отново да се задейства времето за бездействие на радара от 1 секунда;
3. По време на изпитването се опитайте да елиминирате външните смущаващи фактори, като например движението на машината и хората
или движението на преградната стена, и да предотвратите нискочестотен резонанс, фалшива аларма и погрешна преценка;
4. Времето на закъснение се отнася до интервала от време от началото до края на последния сигнал за отчитане и отброяването след като
човекът напусне зоната на отчитане;
5. Традиционните продукти не са подходящи за приложения на големи разстояния, инсталирани в тясно пространство
6. Горепосочените време на закъснение, разстояние и фоточувствителни параметри могат да бъдат подходящо модифицирани според
изискванията на клиента.

Допълнителна бележка:
Предупреждение: Ако изходният порт за сигнал (IFI / IFQ) е чувствителен към ESD (електростатично увреждане), контактът с област с 
високо електростатично замърсяване или зона на захранване може да доведе до необратимо увреждане на радарния модул
Предупреждение: Ако лампите са били съгласувани (без да се ограничават до марки и модели) на етапа на разработване, моля, не 
заменяйте друго несъгласувано оборудване (включително, но не само, захранване и лампи) по време на употреба. Ако оборудването е 
заменено без разрешение и има някаква аномалия, нашата компания не носи отговорност.
Предложение: Препоръчително е да се използва квалифицирано стабилизирано захранване с постоянен ток, т.е. стабилизирано захранване 
с постоянен ток с изходно напрежение, ток и коефициент на пулсации, отговарящи на стандарта, в противен случай стабилността на този 
продукт ще бъде засегната и могат да се появят някои аномалии, като фалшива аларма, липса на индукция, циркулация и самостоятелно 
стартиране.

Въпроси, на които трябва да се обърне внимание
1. Избягвайте да инсталирате метални аксесоари или черупки, които ще екранират микровълновата печка и ще повлияят на ефекта;
2. Повърхността на антената трябва да бъде защитена от покритие на силнотокови вериги, които могат да причинят смущения;
3. Фоточувствителната позиция трябва да бъде защитена от непрозрачни предмети, които ще променят интензитета на
фоточувствителността;
4. Препоръчителното разстояние за инсталиране на сензора е по-голямо от 1,5 m.

МОНТАЖНА СХЕМА ИНСТРУКЦИИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

LED ОСВЕТИТЕЛ СЪС СЕНЗОР

МОДЕЛ SKU МОЩНОСТ СВЕТЛИН
ЕН ПОТОК

ЪГЪЛ
НА

СВЕТЕНЕ

Материал
на изделието CRI

Жизнен

цикъл
Консумация

/А/
Входно

напрежение Форма
РазмериЦИКЪЛ НА

ВКЛЮЧВАНЕ
/ИЗКЛЮЧВАНЕ (LxWxH)

КРЪГ ⌀295 x 60 mm

КВАДРАТ 295x295x65mm

КРЪГ ⌀350 x 61 mm

КВАДРАТ 295x295x65mm

КРЪГ ⌀420 x 65 mm

КВАДРАТ 420x420x65mm
VT-8630S 36W 3820LM Sphere

360°

Sphere
360°

Sphere
360°

PP+PMMA 160mA

AC:220-240
50/60Hz

AC:220-240
50/60Hz

AC:220-240
50/60Hz

VT-8624S 24W 2500LM PP+PMMA 170mA

VT-8618S

76621
76631
76641
76701

76651
76661
76681
76711
76741

76591
76601
76611
76691
76721

18W 1830LM PP+PMMA >80

>80

>80

20,000
часа >15,000

>15,000

>15,000

20,000
часа

20,000
часа

130mA

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕНЗОРА

1-5 м (радиус)

1-5m 1-5m

1-5 м (радиус)

Височина на монтажа: 3m Разстояние на откриване: Макс. 10m

H
eight 3m

1. Когато околната светлина е достатъчно ярка, дори да бъде открит движещ се обект, лампата няма да светне автоматично.
2. Когато околната светлина е по-ниска от предварително зададения праг на фоточувствителност, лампата ще светне автоматично,
когато сензорът открие движещ се обект
3. Когато сензорът не може да открие движещ се обект, след като движещият се обект се отдалечи, той ще въведе времето за
забавяне и ще продължи да свети
4. След като движещият се обект напусне и след предварително зададеното време за забавяне, лампата автоматично ще се изключи

1 2 3 4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРА

РАЗМЕР ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ
КОНСУМАЦИЯ В

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ
РАБОТНА ЧЕСТОТА НА

РАДАРНИЯ МОДУЛ Височина на монтаж

20mm*20mm*2.6mm DC: 5V 5V @ < 30mA 5.8GHz + 5.87GHz 3m

РАДИУС НА ОТКРИВАНЕ ВРЕМЕ ЗА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ПРАГ НА ОКОЛНА СВЕТЛИНА

1-5m 3 sec Регулируем -20°C ~ 85°C Регулируем

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

"Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност <F>", където <F> се заменя с класа на енергийна 
ефективност на съдържащия се светлинен източник.

В СЛУЧАЙ НА ЗАПИТВАНЕ/ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА: SUPPORT@V-TAC.EU
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОДУКТОВАТА ГАМА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ДИСТРИБУТОР ИЛИ С НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДИЛЪРИ. 

V-TAC EUROPE LTD. БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ 4000, БУЛ.Л.КАРАВЕЛОВ 9Б

Внимание, риск от токов удар.

Тази маркировка показва, че този 
продукт не трябва да се изхвърля 
заедно с други битови отпадъци.

МНОГОЕЗИЧНО
РЪКОВОДСТВО QR КОД

Моля, сканирайте QR 
кода, за да получите 

достъп до ръководството 
на няколко езика

Заменяем (само LED) светлинен 
източник от професионалист

LED LED

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

SPHERE
360°

СХЕМА ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ

КВАДРАТНА
КУПОЛНА
СВЕТЛИНА

КРЪГЛА
КУПОЛНА
СВЕТЛИНА

OFF С ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
НА

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ: 100% РАЗСТОЯНИЕ НА ЗАСИЧАНЕ,
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ,
ЗАДЪРЖАНЕ ЗА 30 СЕКУНДИ 

ВРЕМЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА СЕНЗОРА:
10S, 30S, 5MIN, 10MIN, 20MIN, 30MIN

РЕЖИМ НА ПОВТАРЯЩО СЕ МИГАНЕ:
ВКЛЮЧЕТЕ СВЕТЛИНАТА ЗА 500 MS, СЛЕД ТОВА ИЗКЛЮЧЕТЕ СВЕТЛИНАТА
ЗА 500 MS И ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА ПОВТАРЯТЕ ТОВА СЪСТОЯНИЕ

ЗАДАЙТЕ НАЙ-НИСКОТО НИВО НА РАЗСТОЯНИЕТО НА ЗАСИЧАНЕ:
ВИСОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ 3 M, РАДИУС НА ЗАСИЧАНЕ 1-2 M

N/A

НАСТРОЙТЕ ПРАГА НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА 5LUX

НАСТРОЙТЕ ПРАГА НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА 30LUX

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ

НАСТРОЙТЕ ПРАГА НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА 100LUX

НАСТРОЙТЕ ПРАГА НА СВЕТЛОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА 200LUX

НАСТРОЙТЕ НИВОТО НА РАЗСТОЯНИЕТО НА ЗАСИЧАНЕ НА СРЕДНО:
ВИСОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ 3 M, РАДИУС НА ЗАСИЧАНЕ 2-3 M

НАСТРОЙТЕ НИВОТО НА РАЗСТОЯНИЕТО НА ЗАСИЧАНЕ
НА НАЙ-ВИСОКОТО:
ВИСОЧИНА НА ИНСТАЛИРАНЕ 3 M, РАДИУС НА ЗАСИЧАНЕ 4-5 M

(Само за екипа за наблюдение на пазара)

Забележка: Отстраняването на светлинния източник води до анулиране на гаранцията.

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ




